Подготовлено Хатьковым 23.09.2012 в Томске.
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Описание программы OrgonData

(г.Томск от 1 сентября 2012г.)
Назначение. Программа предназначена для проведения исследований в области слабых бесконтактных взаимодействий с помощью специально изготовленного для этой цели пассивного твердотельного датчика Mustang B с выходным сопротивлением 1.0 – 4.0 КОм, подключаемого на вход звуковой карты компьютера кабелем длиной 1.0 - 20 м.

Схема применения программы.
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Общий вид интерфейса программы OrgonData.
Состав. Программа опционально включает в себя библиотечные модули: SluxP.dll, Mongol.dll, Monika32.dll, SeeGR.dll, Delta256M.dll. 
Установка. С помощью программы установки расположите набор файлов в необходимой области диска.
Работа.
Работа с программой начинается после проверки ее вкладки Registration, которая в рабочем состоянии отражает информацию, представленную на следующем рисунке.
[image: image2.png]Control | Tools | Options Registration |

SluxP.dil - (c) Nick Khatkov V.1.2-11.01.12
Delta256M.dll - (c) Nick Khatkov and Denis Khatkov V.1.0-18.08.12
Delta256.dll - normally

Delta256.dll - yes registration





Содержание вкладки Registration. 
Прежде, чем начинать работать с программой, необходимо настроить ее подключение к звуковой карте компьютера. Для этого необходимо открыть вкладку Tools и на ней нажать клавишу «Control sound map».
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Вкладка настройки звуковой карты.

Рекомендуется использовать при настройке карты встроенный или внешний желательно одноканальный микрофон для компьютера. В операционной системе типа «Виста» окно с настройками команд может выглядеть несколько иначе, тем не менее, имея источник сигнала в виде микрофона, можно достаточно просто настроить вход звуковой карты компьютера на максимальную чувствительность. На вкладке управления звуковыми устройствами в операционной системе необходимо подключить дополнительную секцию чувствительности микрофонного входа и отключить систему шумоподавления сигнала. Система шумоподавления сигнала должна быть обязательно отключена!
Для проверки поступления сигнала от микрофона в программу имеется кнопка «Get signal map». Однократное нажатие этой кнопки заполняет буфер карты, который можно будет просмотреть в последующем с помощью соответствующего окна, появляющегося после нажатия этой кнопки.
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Визуализация сигнала звуковой карты.

После настройки подключения звуковой карты, переходят на вкладку «Control». Здесь, необходимо сначала выбрать режим измерений, которых может быть несколько, например, Type1, Type2 и установить необходимое число точек измерения, например, 500. На этой панели выведена информация о количестве текущего времени, потраченного на  измерения. Это время и дата измерения вместе с полученными данными сохраняются в файле кнопкой «Save». Данные с файла можно в последующем посмотреть кнопкой «Load». Формат данных простой и поэтому их можно загружать в том числе и в программы обрабатывающие различного рода графики, например, Exel, MathCad, MathLab и др.
Запуск процесса измерения при подключенном датчике начинается кнопкой «Run».
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Начало процесса измерения после нажатия «Run».
Измерение состоит из двух частей. Первая часть – первичный анализ данных от датчика, а вторая часть – получение временной зависимости Factora X от номера точки измерения во времени. После окончания первой части происходит автоматическое представление измеряемых данных в виде графика во второй части этих измерений.
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Начало второй части процесса измерений.

Следует иметь ввиду, что вследствии инерционности процесса измерения в связи с его анализом, текущие результаты измерения представляются с временной задержкой, равной полуторной длительности первой части измерений. Поэтому это необходимо учитывать в дальнейшем при интерпертации получаемых результатов. Останов процесса измерений осуществляется кнопкой «Stop», при этом оставшиеся данные можно сохранить.
Свойства.

Программа производит автоматическую диагностику на изменение ее кода, сообщая об этом в соответствующем диалоговом окне. Работа с программой требует ее предварительной регистрации, которая производится поставщиком программы. Программа может использоваться и с датчиками потребителя, имеющих аналогичные электрические и сигнальные характеристики по согласованию входа звуковой карты с компьютером и выходного сигнала.
г.Томск лето 2012г.
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