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Описание программы OrgonDataA
(г.Томск от 23 сентября 2012г.)
Назначение. Программа предназначена для проведения исследований в области слабых бесконтактных взаимодействий с помощью крутильных весов типа Mustang A, содержащих в своей основе выносную вебкамеру с кабелем длиной 1.0 - 12 м. Точность измерений угла поворота достаточна для проведения высокочувствительных измерений данной области исследований. 

Схема применения программы.
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Состав мобильного видео USB датчика с крутильными весами.
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Установка первой секции мобильного датчика.
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Установка второй секции мобильного датчика.
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Датчик с крутильными весами в сборе.
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Общий вид интерфейса программы OrgonDataA..
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Схема установки маркера на балансир весов, если на нем отсутствуют контрастные элементы.

Состав. Программа опционально включает в себя библиотечные модули: Mongol.dll, Monika32.dll, SeeGR.dll. 
Установка. С помощью программы установки расположите набор файлов в необходимой области диска.
Работа.
Работа с программой начинается c вкладки Init. На этой вкладке осуществляется подключение видеокамеры..
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Начало работы программы - подключение видеокамеры клавишей Начать.

После ее подключения, необходимый размер экрана 640 х 480 устанавливается с помощью вкладки Option.. Здесь же осуществляется и переподключение видеосигнала на внешний источник, если в компьютере уже имеется видеокамера.
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Вкладка настройки размеров экрана и источника видеосигнала.
После настройки параметров видеокамеры осуществляют настройку координат маркера с помощью вкладки Position. Для этого определяют прямоугольную или квадратную область расположения линейного котнтрастного участка маркера, находящегося на объекте. Если его нет, то изготавливают полоску бумаги с черной ровной линией и наклеивают ее на чувствительный элемент. Черная линия и будет маркером, на который необходимо настраиваться. Устанавливая размеры и изменяя координаты выделенной области, контролируя весь это процесс по вспомогательному экрану, устанавливают наиболее устойчивый участок съема информации об угле поворота чувствительного элемента. Настройка маркера является важным моментом, поскольку от него зависит число сбоев на полученном временном графике. После предварительной настройки маркера устанавливают с помощью вкладки Time.
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Вкладка настройки координат положения маркера на чувствительном элементе крутильных весов.
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Панель настройки параметров процесса измерения.

На этой вкладке устанавливают период получения данных об угле поворота маркера, а также число точек измерения. Вкладки Screen и AVI интуитивно понятны, поскольку преднахначены для получения видеозаписи и фотографии, если это необходимо.
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Вкладка запуска процесса измерения.

Запуск процесса измерения при подключенном датчике начинается кнопкой «Run». Перед началом измерений необходимо установить имя и адрес записываемого файла с результатами измерений. Желательно еще осуществить предварительную более точную настройку на маркер уже во время процесса измерения. Для этого число измерений устанавливают 10 и нажимают кнопку Если вовремя получения информации об угле поворота балансира установить Настройка в рабочее состояние, то получим котрастную картинку маркера. Очень важно, чтобы края линии пересекали границы контрольного окна только два раза, а не несколько. В некоторых случаях картинку и условия измерения можно изменить, активировав кнопку Inversion. Это осуществляется, когда цвет объекта светлый или недостаточно темный. Подбирается по конструкции крутильных весов.
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Точная подстройка маркера в режиме измерения - изображение маркера правильное.
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Точная подстройка маркера в режиме измерения  с инверсией маркера изображение маркера не правильное (инверсия необходима для корректировки контраста маркера).
Относительную ширину маркера подбирают самостоятельно - оценивая число сбоев во время измерения. При некорректной оценке угла - программа устанавливает измеренное значение в 0. Это хорошо будет видно по графику. Своевременно остановить измерения можно клавишей Сброс.
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Начало второй части процесса измерений.

После окончания измерений программа записывает файл по указанному месту.
Свойства.

Программа производит автоматическую диагностику на изменение ее кода, сообщая об этом в соответствующем диалоговом окне. Работа с программой требует ее предварительной регистрации, которая производится поставщиком программы. Программа может использоваться и с крутильными весами потребителя, имеющих аналогичные возможности по использованию маркера.
г.Томск осень 2012 г.
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Датчик.
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