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Описание программы OrgonDataV
(г.Томск от 22 сентября 2012г.)
Назначение. Программа предназначена для проведения исследований в области слабых бесконтактных взаимодействий с помощью специально изготовленных для этой цели активного твердотельного датчика типа Mustang C, выполненном на основе выносной вебкамеры с кабельным подключением длиной не менее 12м по USB порту.

Схема применения программы.
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Общий вид интерфейса программы OrgonDataV.
Состав. Программа опционально включает в себя библиотечные модули: Mongol.dll, Monika32.dll, SeeGR.dll, Delta256M.dll.
Установка. С помощью программы установки расположите набор файлов в необходимой области диска. Если там находилась предыдущая версия программы, то удалите все файлы, кроме регистрационных, если они там были и по этому адресу переустановите программу.
Работа.
Первоначальная работа с программой после ее установки начинается с проверки ее вкладки Registration, которая в рабочем состоянии отражает информацию, представленную на следующем рисунке.
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Текущее содержание вкладки Registration. 
Normally - означает отсутствие неконтролируемого изменения кода программы, чаще всего возникающего под воздействием вирусных программ.

Активируя вкладку Set video, клавишей Begin подключают вебкамеру к программе. Датчик Mustang C должен быть подключен перед этим в любой свободный USB порт компьютера.
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Вкладка подключения датчика Mustang C к компьютеру.
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Вид вкладки после подключения датчика.
На этой вкладке в дальнейшем будет отображаться информация о программном обеспечении, которое используется для функционирования датчика. Если она не отображается, значит датчик не подключен.
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Универсальное рабочее окно программы.
После нажатия клавиши Begin одноверменно инициируется универсальное рабочее окно программы, которое может использоваться в нескольких режимах. Поскольку в основе конструкции датчика находится вебкамера, то ее можно использовать и по прямому назначению - формированию видео записей и фотографий. Здесь имеется особенность. Очень часто исследователю требуются видео кадры не искаженные различного рода видеокодеками, поэтому видеофайл здесь записывается в формате avi  без видеокодека. Соответственно, он будет большого размера и иметь ограничение на время записи - рекомендуется не более 10 минут. Кроме этой опции имеется возможность получения фотографий не высокого разрешения, качеством обеспечиваемом параметрами используемой вебкамеры. Тем не менее этого достаточно для исследователя, работающего в полевых условиях. Если эти опции не нужны, то окно в дальнейшем закрывается.
[image: image6.png]| 8 Setvideo W Option video |@ Work options

%%  Size frame =3 Search





Настройка параметров экрана датчика.
Вкладку Option video используют для настройки параметров экрана - размер экрана должен быть только 640 х 480. Эти настройки вызываются клавишей Size frame. Если в компьютере находится встроенная вебкамера, то переключение на камеру датчика осуществляется с помощью клавиши Search.
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Вкладка настройки параметров измерения и обработки полученных данных.

После переключения на вкладку Work options устанавливают необходимые параметры измерения. В выпадающем окне Points выбирают число точек измерения, а в Type режим измерения. Выбор того или иного режима измерения осуществляется оператором на основе методических рекомендаций и собственного опыта работы с учетом целей и задач, которые он перед собой поставил. Вторая часть этой вкладки Color map предназначена изменения параметров анализатора получившейся временной зависимости. Параметр A влияет на общий вид и позволяет в некоторых случаях убрать несущественные события. Обычно параметр А изменяется в режиме standart от 0.5 до 10,  а в режиме modify от 4 до 1000. Его величину и выбор режимов анализа standart и modify выбирает сам оператор. Параметр Level используется в режиме отображения map/graph и позволяет выделить значимые события.
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Отображение в режиме standart для А= 2.0
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Отображение в режиме standart для А= 4.0
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Отображение в режиме modify для А= 2.0
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Отображение в режиме modify для А= 40.0
[image: image12.png]



Режим отображения map/graph  для level = 0.8
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Режим отображения map/graph  для level = 0.5
Параметры режима отображения необходимы только после получения результатов измерений и в предварительной настройке не нуждаются.
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Вкладка начала проведения измерений.
Для осуществелния запуска измерений имеется вкладка Run, на которой представлены две группы клавиш. К первой группе относятся клавиши Start, Reset, Save, а ко второй Load, Screen. Первая группа предназначена для управления измерениями, а вторая является вспомогательной и используется в основном для анализа сделанных результатов измерений. Нажимая кнопку Start осуществляют запуск измерений. После этого открывается Универсальное рабочее окно программы поверх существующего интерфейса. Переключаться между этим окном и интерфейсом во время проведения измерений нельзя! Во время измерений окно должно всегда находится поверх интерфейса программы. Кроме того, во время измерения нельзя открывать дополнительные элементы других программ, которые закрывают окно. Все это влияет на результат измерения. Фактически на время измерения компьютер будет занят и лучше им не пользоваться. После окончания записи временной зависимости окно закрывается самостоятельно. Для текущего контроля проведения измерения в окне присутсвует мини табло отображения временной зависимости. Прервать измерения можно клавишей Reset. Окно должно закрыться через некоторое время самостоятельно. Остальные клавиши в режиме измерения заблокированы. Они доступны в самом начале работы с программой после нажатия кнопки Begin.
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Участок универсального окна программы с мини табло и кнопкой Reset, отображающего временную зависимость.
Во время проведения измерений окно может быть черного цвета и на нем не будет ничего отображаться, это соответствует использованию насадки "Блокиратор". При других насадках в режиме фотонной стимуляции окно будет освещено соответствующей насадкой или на окне будет отображаться статичный объект на который будет направлена видеокамера. После закрытия окна, полученная зависимость в курпном масштабе будет отображаться в окне основного интерфейса программы.
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Отображение временной зависимости после измерения.
Для сохранения результатов измерения необходимо использовать клавишу Save. После ее использования она станет не активной. Доступна только один раз - после каждого измерения. Для анализа полученных данных используется клавиша Load. После ее нажатия загружается записанная временная зависимость, параметры которой отражаются в статусной строке программы. Для восстановления универсального окна используется кнопка Screen. Это необходимо если оно было случайно закрыто, а чаще всего для перенастройки видеокамеры на другой визуальный объект. 
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Активизация клавиш в секции Modification после использования клавиши Load для загрузки файла с временной зависимостью.
После загрузки файла с данными можно осуществлять их дальнейший анализ, используя клавишу Color map.на вкладке Tools. Это встроеный простой анализатор событий, который настраивается параметрами секции Color map. Записать полученные результаты анализа в графическом формате можно клавишей Save color map.
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Вкладка Registration отображает параметры регистрации.

На вкладке Registration отображются текущие параметры регистрации и сведения об несанкционированном изменении программного кода под действием вируса. Ей в основном пользуются на стадии установки программы и текущей проверки состояния регистрации.
Свойства.

Программа производит автоматическую диагностику на изменение ее кода, сообщая об этом в соответствующем диалоговом окне. Работа с программой требует ее предварительной регистрации, которая производится поставщиком программы. Программа может использоваться и с датчиками потребителя, имеющих аналогичные электрические и сигнальные характеристики по USB порту компьютера и выходного сигнала. Программа может запускаться одновременно с программой датчика Mustang B. Это позволяет получить более полную информации о внешней среде.
г. Томск осень 2012 г.
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